stadtwerke

cOCH

Technischer Anhang:

1. Ansprechpartner
s. Kontaktdatenblatt

2. Die Vertragsparteien kommunizieren iiber folgenden Ubertragungsweg:
(s. Kommunikationsrichtlinie)

Kommunikationsprotokoll SMTP

Kommunikationsadresse:_netz@sw-goch.de

Kommunikationsidentifikation: erfolgt tber die fortgeschrittene Signatur der E-Mail,
Uberprifbar anhand der offentlichen Schlissel der 1:1 Marktkommunikationsadressen
der Stadtwerke Goch GmbH

3. Der Ubertragungsweg ist wie folgt gesichert (s. VEDIS)
Signatur:

RSA Schlussellange 2048bit
Hashfunktion SHA-256
Signaturverfahren bzw. Algorithmus RSASSA-PSS

Verschlusselung:

RSA Schlussellange 2048bit
Inhaltsverschlisselung AES-192/CBC
Schlissel Algorithmus RSAOAEP

4. Die Dateniibertragung erfolgt im folgenden Format:

INVOIC in der jeweils von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Version, veroffentlicht
unter www.edi-energy.de

REMADYV in der jeweils von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Version veréffentlicht

unter www.edi-energy.de

Dateinamenskonvention (gemaf der jeweils von der Bundesnetzagentur vorgegebenen
Version des Dokumentes ,EDI@Energy Allgemeine Festlegungen")

Codepflegende Stellen sind:

UN fur EDIFACT-Syntax

GS1 fir ILN-Nummer

DVGW fur DVGW-Codenummer

Netzbetreiber fur Marktlokations-ID

BDEW fur alle anderen (z.B.: Rechnungstypen, Artikelnummern)

5. Vedis-Empfehlung zur Datensicherheit

Zur Gewahrleistung einer sicheren Kommunikation zwischen den Parteien wird auf das
Dokument ,EDI@Energy - Regelungen zum Ubertragungsweg® in jeweils aktueller Version
verwiesen.



